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Tecnología de Resina
Sistemas de conexión de cables y accesorios
Baja Tensión

Tecnología de 
Tornillería Fusible
Sistemas de conexión de cables y accesorios
Baja Tensión
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Accesorios metálicos - Terminales y manguitos de tornillería

MMT
Manguito de tornillería para Cu y Al
Sellado longitudinalmente, con tornillos de cabeza fusible

Manguito de tornillería para conductores de aluminio y cobre RM/SM/RE/SE, apto para interiores y exteriores.

Material
• Aluminio estañado

Contenido:
Manguito de tornillería fusible, instrucciones de montaje

Código
anterior

Código
actual Descripción Sección

mm2
L 

mm
D

mm
Nº 

tornillos
PVP €

un
219000 417952 MMT 6-50 6/50 40 18 2 14,58
210000 417933 MMT 25-95 25/95 60 24 2 16,68

211000-1 417934 MMT 50-150 50/150 75 28 2 19,18
211000 417935 MMT 95-240 95/240 130 35 4 27,50
212000 417939 MMT 240-400 240/400 160 42 6 43,75
213000 417942 MMT 400-630 400/630 105 47 6 158,33
215000 417947 MMT 630-800 630/800 210 60 8 258,33
214000 417943 MMT 800-1000 800/1000 230 65 8 258,33

TAT
Terminal de tornillería para Cu y Al
con tornillos de cabeza fusible

Terminal de tornillería para conductores de aluminio y cobre RM/SM/RE/SE, apto para interiores y exteriores.

Aplicación
• Para conectar conductores clase 1 y clase 2 
según DIN-EN / IEC 60228
Normativa
• IEC 61238-1

Contenido: 
Terminal de tornillería, instrucciones de montaje

L = Longitud - D = Diámetro exterior - D2 = Diámetro interior del 
terminal 

Código
anterior

Código
actual Descripción Sección

mm2
L 

mm
D 

mm
Nº 

tornillos
PVP €

un
201000 417895 TAT 6-50 6/50 65 24 1 15,63
201004-2 417901 TAT 25-95 25/95 65 25 1 16,41
201014 417913 TAT 50-150 50/150 90 26 1 17,70
201005 417903 TAT 95-240 95/240 110 33 2 24,58
201006 417905 TAT 240-400 240/400 135 40 2 51,35
201007 417906 TAT 400/630 400/630 220 55 3 175,00
201008 417908 TAT 800/1000 800/1000 260 65 4 325,00

Dimensiones
L = Longitud
D = Diámetro

Dimensiones
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Accesorios metálicos - Terminales y manguitos de tornillería

MMT
Manguito reductor
Sellado longitudinalmente, con tornillos de cabeza fusible

Manguito reductor de tornillería para conductores de aluminio y cobre RM/SM/RE/SE, apto para interiores y exteriores.

Aplicación
• Para conectar conductores de clase 1 y clase 2 de acuerdo a la 
DIN-EN / IEC 60228
Ensayos
• IEC 61238-1

Material
• Aluminio estañado

Contenido:  
Manguito reductor, instrucciones de montaje

Medidas
L = Longitud
D= Diámetro

Código
anterior

Código
actual Descripción Sección

mm2
L 

mm
D

mm
Nº de

Tornillos
PVP

€
209000 417932 MMT 25-240 25/95 - 95/240 100 35 3 52,08
218000 417951 MMT 70-240 70/95 - 150/240 110 33 4 54,70
216000 417948 MMT 95-400 95/240 - 240/400 150 42 4 85,43
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