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Q\ Cintas PVC

Cinta PVCN° 103
19mMmX20m
autoextinguible, segun EN60454

Cinta de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente resistente a la intemperie. Espesor 0,13 mm, 19 mm de ancho, 20 m de largo,
nucleo indeformable de plastico. En cajas de 160 unidades.

Contenido: Cinta de PVC

Colores
Amarillo Blanco Marrén Rojo
Azul Gris Negro Verde Amarillo-Verde

Descripcion ‘ Espesor ‘ Ancho ‘ Embalaje
mm mm

418005 Cinta 103 1T9mm X 20 m Negro 0.13 19 20 160
418006 Cinta 103 19mm X 20 m Blanco 0.13 19 20 160
418007 Cinta 103 19mm X 20 m Gris 0.13 19 20 160
418008 Cinta 103 19mm X 20 m Marrén 0.13 19 20 160
418009 Cinta 103 19mm X 20 m Verde 0.13 19 20 160
418010 Cinta 103 19mm X 20 m Azul 0.13 19 20 160
418011 Cinta 103 19mm X 20 m Amarillo 0.13 19 20 160
418012 Cinta 103 19mm X 20 m Rojo 0.13 19 20 160
450694 Cinta 103 19mm X 20 m Amarillo/Verde 0.13 19 20 160

Propiedades Aplicacién

e Retardante de llama e Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV

e Excelente conformabilidad e Sujecion

e Alta resistencia a la rotura Material

e Alta resistencia al envejecimiento e Lamina de PVCyvirgen, adhesivo de goma de resina de alto

rendimiento

Nivel de tensién

* U/U(U_)0.6/1(1.2) kv

Normativa

¢ Ensayado de acuerdo a la norma ASTM D-1000

Almacenaje

¢ En el embalaje original, a temperatura ambiente 23°Cy 65% de
humedad relativa

Datos técnicos | Unidades | Valor
Adherencia al acero N/cm 0.2076
Adherencia al "backing" N/cm 0.2624
Rigidez dieléctrica kV/mm 52.3
Ruptura dieléctrica kv 6,8
Resistencia a la traccion N/cm 2,508
Elongacion de rotura % 166
Inflamabilidad sec. Autoextinguible
Temperatura de trabajo °oC 0 - +80
Fuerza de desenrollado (unwinding force) gf/19mm 657
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Cintas PVC Q\

Cinta PVC N° 101
19MmMmX25m

autoextinguible

Cinta de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente resistente a la intemperie, autoextinguible, utiliza un efectivo componente
adhesivo a base de caucho sensible a la presion. Espesor 0,15 mm, 19 mm de ancho, 25 m de largo, nucleo indeformable de plastico.
En cajas de 200 unidades.

Contenido: Cinta de PVC

Colores
Amarillo Blanco Marrén Rojo
Azul Gris Negro Verde Amarillo-Verde

Descripcion Espesor ‘ Embalaje
mm
417981 Cinta 101- 19 mm X 25 m Amarillo 0.15 19 25 200
417982 Cinta 101- 19 mm X 25 m Azul 0.15 19 25 200
417983 Cinta 101- 19 mm X 25 m Blanco 0.15 19 25 200
417984 Cinta 101- 19 mm X 25 m Gris 0.15 19 25 200
417985 Cinta 101- 19 mm X 25 m Marrén 0.15 19 25 200
417986 Cinta 101- 19 mm X 25 m Negro 0.15 19 25 200
417987 Cinta 101- 19 mm X 25 m Rojo 0.15 19 25 200
417988 Cinta 101- 19 mm X 25 m Verde 0.15 19 25 200
417991 Cinta 101- 19 mm X 25 m Amarillo-Verde 0.15 19 25 200
Propiedades Aplicacion
¢ Retardante de llama e Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV
e Excelente conformabilidad e Sujecion
e Alta resistencia a la rotura, abrasién y humedad Material
e Alta resistencia al envejecimiento e Lamina de PVCyvirgen, adhesivo de goma de resina de alto
o Alta rigidez dieléctirca y proteccién mecénica rendimiento
e Puede ser aplicada a-10° C Nivel de tensidn
* U/U(U )0.6/1(1.2) kv
Normativa

e Ensayado de acuerdo a las normas EN 60454 | ASTM D-1000

e Fabricado conforme a RoHS 2015/863/EU

Almacenaje

e En el embalaje original, a temperatura ambiente 23°Cy 65%
de humedad relativa

Datos técnicos Unidades Valor
Adherencia al acero N/cm 0.196
Adherencia al "backing" N/cm 0.208
Rigidez dieléctrica kV/mm 57.3
Ruptura dieléctrica kv 8,6
Resistencia a la traccion N/cm 3,096
Elongacion de rotura % 228
Inflamabilidad sec. Autoextinguible
Temperatura de trabajo °oC -10 - +80
Fuerza de desenrollado (unwinding force) gf/19mm 537
/74 BBC

CELLPACK Electrical Products 5



Q\ Cintas PVC

Cinta PVC N° 101
199MmX20m

autoextinguible

Cinta de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente resistente a la intemperie, autoextinguible, utiliza un efectivo componente
adhesivo a base de caucho sensible a la presidn. Espesor 0,15 mm, 19 mm de ancho, 20 m de largo, nicleo indeformable de plastico.
En cajas de 250 unidades.

Contenido: Cinta de PVC.

Colores
Amarillo Blanco Marrén Rojo
Azul Gris Negro Verde Amarillo-Verde

Descripcion Espesor Embalaje
mm
417993 Cinta 101 - 19 mm X 20 m Amarillo 0.15 19 20 250
417994 Cinta 101 - 19 mm X 20 m Azul 0.15 19 20 250
417995 Cinta 101 - 19 mm X 20 m Blanco 0.15 19 20 250
417996 Cinta 101 -19 mm X 20 m Gris 0.15 19 20 250
417997 Cinta 101-19 mm X 20 m Marrén 0.15 19 20 250
417998 Cinta 101 - 19 mm X 20 m Negro 0.15 19 20 250
417999 Cinta 101 - 19 mm X 20 m Rojo 0.15 19 20 250
418000 Cinta 101 - 19 mm X 20 m Verde 0.15 19 20 250
418001 Cinta 101- 19 mm X 20 m Amarillo-Verde 0.15 19 20 250
Propiedades Aplicacion
¢ Retardante de llama e Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV
e Excelente conformabilidad e Sujecién
e Alta resistencia a la rotura, abrasién y humedad Material
e Alta resistencia al envejecimiento e Lamina de PVCvirgen, adhesivo de goma de resina de alto
e Alta rigidez dieléctirca y protecciéon mecanica rendimiento
¢ Puede ser aplicada a-10° C Nivel de tensién
e U/U(U )0.6/1(1.2) kv
Normativa

e Ensayado de acuerdo a las normas EN 60454 | ASTM D-1000

e Fabricado conforme a RoHS 2015/863/EU

Almacenaje

e En el embalaje original, a temperatura ambiente 23°Cy 65% de
humedad relativa

Datos técnicos Unidades Valor
Adherencia al acero N/cm 0.196
Adherencia al "backing" N/cm 0.208
Rigidez dieléctrica kV/mm 57.3
Ruptura dieléctrica kv 8,6
Resistencia a la traccion N/cm 3,096
Elongacion de rotura % 228
Inflamabilidad sec. Autoextinguible
Temperatura de trabajo °oC -10 - +80
Fuerza de desenrollado (unwinding force) gf/19mm 537
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Cintas PVC Q\

Cinta PVC N° 101
199 MmX10m

autoextinguible

Cinta de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente a resistente a la intemperie, autoextinguible, utiliza un efectivo componente
adhesivo a base de caucho sensible a la presidn. Espesor de 0,15 mm., 19 mm. de ancho, 10 metros de largo, diametro del nucleo 38
mm. nucleo indeformable de plastico. En cajas de 100 unidades

Contenido: Cinta de PVC

Colores
Negro Gris Verde Amarillo
Blanco Marron Azul Rojo

Descripcion ‘ Embalaje
417973 Cinta101-19 mm X 10 m Amarillo 0.15 19 10 100
417974 Cinta 101-19mm X 10 m Azul 0.15 19 10 100
417975 Cinta 101 - 19 mm X 10 m Blanco 0.15 19 10 100
417976 Cinta 101 - 19 mm X 10 m Gris 0.15 19 10 100
417977 Cinta 101-19mm X 10 m Marrén 0.15 19 10 100
417978 Cinta 101 - 19 mm X 10 m Negro 0.15 19 10 100
417979 Cinta 101 - 19 mm X 10 m Rojo 0.15 19 10 100
417980 Cinta 101-19mm X 10 m Verde 0.15 19 10 100
Propiedades Aplicacion
¢ Retardante de llama e Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV
e Excelente conformabilidad e Sujecién
e Alta resistencia a la rotura, abrasién y humedad Material
e Alta resistencia al envejecimiento e Lamina de PVCvirgen, adhesivo de goma de resina de alto
e Alta rigidez dieléctirca y protecciéon mecanica rendimiento
¢ Puede ser aplicada a-10° C Nivel de tensién
e U/U(U )0.6/1(1.2) kv
Normativa

e Ensayado de acuerdo a las normas EN 60454 | ASTM D-1000

e Fabricado conforme a RoHS 2015/863/EU

Almacenaje

e En el embalaje original, a temperatura ambiente 23°Cy 65% de
humedad relativa

Datos técnicos Unidades Valor
Adherencia al acero N/cm 0.196
Adherencia al "backing" N/cm 0.208
Rigidez dieléctrica kV/mm 57.3
Ruptura dieléctrica kv 8,6
Resistencia a la traccion N/cm 3,096
Elongacion de rotura % 228
Inflamabilidad sec. Autoextinguible
Temperatura de trabajo °oC -10 - +80
Fuerza de desenrollado (unwinding force) gf/19mm 537
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Q\ Cintas PVC

Premio 233
Cinta aislante de PVC

para aislamientoy sujecién de cables

Especialmente flexible y resistente a la radiacién UV.

Contenido: Cinta aislante de PVC, en caja de plastico individual

Colores

- teare

Descripcion Espesor
mm

223607 Premio 233 Negro 0.18 19 20

223606 Premio 233 Negro 0.18 19 33
Propiedades Aplicacion
¢ Resistente a la humedad e Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV
e Resistente a hidrocarburos e Sujecidn
e Resistente a dcidos diluidos y alcalinos Material
e Estabilizado contra rayos UV e PVC

e Altamente flexible

e Alta rigidez dieléctrica

e Facilidad de puesta en servicio incluso a bajas temperaturas
e Servido en una caja de plastico

Datos técnicos Valor

Elongacion de rotura 285 %

Capacidad de adhesion 3.3 N/cm

Resistencia del aislamiento 1x10°MQ

Rigidez dieléctrica 45 kV/mm

max. Resistencia al calor continuada 105 °C
/74 BBC
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Cintas PVC

Premio 328
Cinta aislante de PVC

para marcaje, sujecion y aislamiento de cables

Especialmente flexible, resistente a la radiacion ultravioleta.

Contenido: Cinta aislante de PVC

Colores

E F & Amarillo Rojo Blanco

Verde Gris Violeta Marrén

Amarillo-Verde Mix
Cédigo Descripcion Color Espesor | Ancho | Largo

mm mm m

416717 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 12 20
416721 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 15 20
416722 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 19 20
416770 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 19 20
416771 Cinta Premio 328 | Azul 0.18 19 20
416772 Cinta Premio 328 | Azul claro 0.18 19 20
416773 Cinta Premio 328 | Amarillo 0.18 19 20
416774 Cinta Premio 328 | Rojo 0.18 19 20
416775 Cinta Premio 328 | Blanco 0.18 19 20
416776 Cinta Premio 328 | Verde 0.18 19 20
416777 Cinta Premio 328 | Violeta 0.18 19 20
416778 Cinta Premio 328 | Gris 0.18 19 20
416779 Cinta Premio 328 | Marrén 0.18 19 20
416780 Cinta Premio 328 | Amarillo-Verde 0.18 19 20
416781 Cinta Premio 328 | Mix: Negro, Azul, Amarillo, Rojo, Blanco, Verde, Violeta, Gris, Marron, Amar./Verde| 0.18 19 20
416782 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 25 20
416783 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 30 20
416784 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 38 20
416785 Cinta Premio 328 | Gris 0.18 38 20
416786 Cinta Premio 328 | Negro 0.18 50 20
416787 Cinta Premio 328 | Rojo 0.18 50 20
416788 Cinta Premio 328 | Blanco 0.18 50 20
416789 Cinta Premio 328 | Gris 0.18 50 20

Propiedades

e Alta flexibilidad

e Resistente a la humedad

e Resistente a aceites

e Resistente a 4cidos diluidos y alcalinos
Estabilizado contra rayos UV

e Apto para estar a la intemperie
Autoextinguible

Facilidad de puesta en servicio incluso a bajas temperaturas

Aplicacién

Sellado
Relleno
Sujecion
Refuerzo

Aislamiento de aplicaciones eléctricas y telecomunicaciones

hasta 1 kV

e Marcado de materiales de aislamiento, sometidos a elevada

tension mecanica.

Material

e PVC
Datos técnicos Valor Acorde a normas
Resistencia a la traccion de rotura 35N/cm 1EC 60454-2
Elongacion de rotura 300 % IEC 60454-2
Fuerza de desenrrollado 3,5N/cm IEC 60454-2
Adhesion al acero 3,0 N/cm 1EC 60454-2
Capacidad de adhesion 2,4N/cm IEC 60454-2
Inflamabilidad Autoextinguible IEC 60454-2
Rigidez dieléctrica 45 kV/mm 1IEC 60454-2
Temperatura de uso -18°2a105°C IEC 60454-2
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Q\ Cintas Especiales

No. 61
Cinta semiconductora
para reparar la capa semiconductora, autovulcanizable

Contenido: Cinta semiconductora

Color

- teare

Propiedades Aplicacion
e Impresa "CAUTION-CONDUCTING TAPE" para evitar el peligro de e Reparacion de la capa semiconductora de cables de media
confusion tension
¢ Autovulcanizable e Para igualar superficies rugosas de conectores y terminales de
e Se funde formando una masa homogénea libre de cavidades en cable
un corto periodo de tiempo Material
¢ Duradera ¢ Base EPR

¢ Resistente al ozono

e Sin corrosion electrolitica

o Altamente flexible
 Propiedades fisicas superiores

Descripcion Espesor

mm
418035 No. 61 Negro 0.75 19 5

Datos técnicos Valor

Alargamiento de rotura 900 %

Resistencia a la rotura por tension 3 MPa

Resistividad volumétrica especifica 10Q xcm

Rango de temperatura -40 °Ca 100 °C
/74 BBC

10 CELLPACK Electrical Products



Cintas Especiales

No. 62
Cinta autovulcanizable EPR
para aislar y separar, autovulcanizable

Contenido: Cinta aislante para alto voltaje en caja individual

Propiedades

e Autovulcanizable

e Se funde creando un compuesto libre de cavidades, en un corto
periodo de tiempo

¢ Totalmente retirable

¢ Duradera

e Resistente al ozono

e Resistente a la intemperie

e Estabilizado a la radiacion UV

e Sin corrosion electrolitica

e No es pegajosa

e Extremadamente ductil

¢ Propiedades eléctricas y fisicas superiores

¢ Excelente adherencia a una amplia gama de substancias

e Facil procesado

Descripcion

Color

- Negro

Aplicacion

e Reparacién de aislamiento para cables de aislamiento sintético
hasta 69 kV

o Relleno para aislamiento de cables

e Sellado de moldes de resina

e Reparacion de cables y materiales de todo tipo de aislamiento

Material

e Base EPR

Espesor
mm

418062 No. 62 - con caja Negro 0.76 19 9,1
476831 No. 62 - con caja Negro 0.76 19 5
125584 No. 62 Negro 0.76 38 5
125589 No. 62 Negro 0.76 38 10

Datos técnicos Valor

min. Alargamiento de rotura 900 %
Resistencia a la rotura por tension 3 MPa
Constante dieléctrica 2.8
Factor de disipacion (50 Hz) 0.0050
Rigidez dieléctrica 42 kV/mm
Resistividad volumétrica especifica 1x10" MQ
Absorcion de agua 0.05 %
Rango de temperatura
min. -40 °C
max. 100 °C
/74 BBC
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Q\ Cintas Especiales

No. 72
Cinta de reparacion PIB
para reparar aislamiento de cables, autovulcanizable

Contenido: Cinta de reparacidn en caja individual

Color

- Nearo

Propiedades Aplicacion

e Autovulcanizable e Reparacion de aislamiento de cables
® 100 % impermeable Material

¢ Propiedades eléctricas superiores e Base PIB

o Alta resistencia a la traccion

Descripcion Espesor Longitud
mm m

418067 No. 72 - C/Caja Negro 0.5 19 10
Datos técnicos Valor Tests
min. Alargamiento de rotura 600 % ASTM D 412
Constante dieléctrica 25 ASTM D150
Resistividad volumétrica especifica 1x10% Q/cm ASTM D 257
Tension de ruptura 40 kV/mm ASTM D 149
Resistencia al calor 90 °C
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Cintas Especiales Q\

No. 63

Cinta de malla de cobre estafnada
para puesta a tierra
Contenido: Cinta de malla de cobre estafiada

Color
Plata

Propiedades Aplicacion
e Aplicacion sin arrugas en cualquier contorno e Puesta a tierra y continuidad de puesta a tierra
e Alta flexibilidad e Continuidad de la armadura electroestatica
e Irrompible e Continuidad semiconductora para conectores

e Continuidad del nivel de voltaje

Material

e Cobre estafiado, trenzado

Codigo Descripcion Espesor Longitud
anterior mm
n/a 126313 No. 63 Plata 0.5 25 5
n/a 126303 No. 63 Plata 0.5 25 9.1
126315 207427 No. 63 Plata 0.5 60 5
126316 204984 No. 63 Plata 0.5 60 10
/74 BBC
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Q\ Cintas Especiales

No. 64
Masilla aislante para sellado

para un sellado flexible permanente, autovulcanizable
Apta para todo tipo de usos, autovulcanizable, para sellar homogéneamente o recubrimiento de cables y conductores

Contenido: Cinta de masilla aislante

Color

- Negro

Aplicacion

e Sellado de fisuras en cables y conductores
Propiedades e Reparacion de cubiertas de cable dafiadas
e Goma sintética adhesiva e Sellado impermeable en puntos de entrada del cable
e Autovulcanizable e Relleno para aislamiento de cables
e Resistente a la corrosion e Apto para conexién que contienen compuestos de acrilicos y
e Resistente al ozono resina epoxy
o Flexible permanentemente  Proteccidn contra el polvo, la humedad y la corrosién
o Propiedades dieléctricas superiores Material
e Excelente adherencia al metal, vidrio e Base de caucho butilico

goma y plastico.

e Propiedades fisicas superiores Datos técnicos pagina 76

Descripcion Espesor Longitud

mm m
125591 No. 64 3.2 38 1.5 Negro

Datos técnicos Valor

Constante dieléctrica 3.1

Factor de disipacion (50 Hz) 0.025

Rigidez dieléctrica 16 kV/mm

Resistividad volumétrica especifica 1x10”2MQ

Absorcion de agua 0.1%
/74 BBC
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Cintas Especiales Q\

Premio 845
Cinta adhesiva para sujecion de cables
a prueba de cortocircuitos, para sujecion y fijaciéon de cables

Cinta de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con adhesivo a una cara.

Contenido: Cinta para la sujeccién de cables

Colores

- Neare

Propiedades Aplicacién

e Nucleo estable e Sujecidn de cables, resistente al cortocircuito

e Resistente a la humedad e Fijacion de cables

e Estabilizado contra radiacion UV e Especialmente indicado para fijado de conjuntos bajo tension
e Alta resistencia al desgarro mecanica

e Excelente adherencia a todo tipo de materiales Material

e Resistente a la intemperie e PES/Fibra de vidrio reforzada

Descripcion Espesor
mm
223592 Premio 845 Negro 0.18 19 20
223591 Premio 845 Negro 0.18 19 50
223590 Premio 845 Negro 0.18 25 50

Datos técnicos Valor

min. Alargamiento de rotura 4%

Capacidad de adhesion 4.8 N/cm

max. Resistencia al calor continuada 100 °C
/74 BBC
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Cintas Especiales

q,

Premio 1130
Cinta de fibra de vidrio <130 °C

para aislamiento mecanico y eléctrico contra el calor

Cinta autoadhesiva de fibra de vidrio, estucada con adhesivo de
silicona, endurecimiento por calor, resistente a temperaturas
hasta 130 °C

Contenido: Cinta de fibra de vidrio

Premio 1180
Cinta de fibra de vidrio <180 ° C

para aislamiento mecanico y eléctrico contra el calor

Cinta autoadhesiva de fibra de vidrio, estucada con adhesivo de
silicona, endurecimiento por calor, resistente a temperaturas
hasta 180 ° C

Contenido: Cinta de fibra de vidrio

Colores

Propiedades

Nucleo estable

Rotulable

Resistencia extrema al desgarro
Estabilidad térmica superior

Blanco

Aplicacién

o Aislamiento de componentes eléctricos altamente exhotérmicos
e Para proteger cables durante operaciones de fundido o soldado
e Para envolver cables protegiéndolos de calor radiante

Material

o Refuerzo de fibra de vidrio

Descripcion Espesor
mm

Premio 1130

223585 Premio 1130 0.18 12 33 Blanco

223583 Premio 1130 0.18 19 33 Blanco
Premio 1180

223580 Premio 1180 0,18 25 33 Blanco

222581 Premio 1180 0.18 15 33 Blanco

Datos técnicos

Valor Premio 130 Valor Premio 180

min. Alargamiento de rotura 8% 8 %
Capacidad de adhesion 3.8 N/cm 3.8 N/cm
Resistencia del aislamiento 1.5 x 10° MQ 1.5 x 10> MQ
Rigidez dieléctrica 12.7 kV/mm 12.7 kV/mm
max. Resistencia al calor en servicio permanente 130 °C 180 °C
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Cintas Especiales Q\

Premio 2281
Cinta de lamina de cobre
para la descarga de carga electroestatica y pantalla de componentes eléctricos

Cinta de lamina de cobre con adhesivo acrilico conductor. Datos técnicos pagina 75.

Contenido: Cinta de ldmina de cobre y caja protectora de plastico.

Color

Propiedades

e Resistente a dcidos diluidos y alcalinos
e Soldable

e En caja de plastico protectora

Descripcion Espesor Longitud
mm m
223578 Premio 2281 Cobre 0.06 9 33
223577 Premio 2281 Cobre 0.06 12 33
223576 Premio 2281 Cobre 0.06 19 33

Datos técnicos Valor

Fuerza de adherencia 5.0 N/ecm
max. Resistencia al calor en servicio permanente 155 °C
/74 BBC
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tromagneticos para componentes y dispositivos

. ] Material
Cintas Especiales e Lamina de aluminio

Premio 5584
Cinta de espuma de doble cara, autoadhesiva
para fijacién universal

Cinta de espuma de doble cara autoadhesiva para todo tipo de aplicaciones con adhesivo acrilico de alta calidad. Datos técnicos
pdagina 75.

Contenido: Cinta de espuma autoadhesiva, doble cara.

Colores
Blanco
N
Propiedades Aplicacién
o Nucleo estable e Estanqueidad
o Resistente a la humedad e Cinta adhesiva y de sujecion
e Resistente a acidos diluidos y alcalinos Material
e Estabilizado a la radiacién UV e Espuma de polietileno

e No corrosiva
o Adhesivo acrilico de doble cara
o Alta resistencia a la abrasion

Descripcion Espesor Longitud
mm m
223575 Premio 5584 Blanco 1 19 60
223574 Premio 5584 Blanco 1 25 60

Datos técnicos Valor

Fuerza de adherencia 7.2N/cm

Temperatura operativa

min. 10 °C

max. 40 °C

Resistencia al calor

min. -40 °C

max. 100 °C
/74 BBC
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Cintas Especiales Q\
Cinta de aluminio

Cinta de lamina de aluminio con adhesivo acrilico de alto rendimiento
sellado de conductos de HVAC y otras aplicaciones

Cinta de aluminio de alta resistencia a la traccién, con un adhesivo acrilico, solvente de alto rendimiento, protegido por un papel de
silicona de facil liberacion. Recomendacion: Es esencial que la superficie esté limpia, seca, libre de grasa, aceites u otras substancias.

Contenido: Cinta de ldmina de aluminio con adhesivo acrilico.

Colores
Plata Blanco
Propiedades Aplicacidn
e Proporciona excelente refraccion de luz y calor. e Sellado de conductos de HVAC
¢ Adhesivo de alta calidad, de alto poder de adherencia que ofrece e Otras aplicaciones de unién.
sellado y unién permanente en conductos de HVAC Material
e Buena resistencia al envejecimiento, tanto en exteriores como en ¢ Lamina de aluminio, adhesivo acrilico de alto rendimiento.
interiores Almacenaje/Caducidad
e Bajo indice de transmisidn de vapor himedo permite un exce- Durante 12 meses,a 21°C, 50 % humedad relativa aislada de la luz
lente rendimiento de sellado y parcheado solar directa

Descripcion Espesor Longitud
mm m
418042 Cinta Aluminio Plata 0,07 50 50
418043 Cinta Aluminio Blanco 0.07 50 50
Datos técnicos Valor Unidades
Resistencia a la traccion 45 N/25mm
Capacidad de adhesion al acero 20 N/25mm
Elongacién 3.0 %
Temperatura de servicio -40a +120 °C
Temperatura de aplicacion -10 a +40 oC
/74 BBC
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q,

Cintas Especiales

Cinta americana

Cinta textil adhesiva para uso general

para fijacidon universal

Cinta textil extruida y laminada con adhesivo sintético a base de goma y resinas.

Contenido: Cinta adhesiva americana.

Propiedades

e Cinta multicapa de gran resistencia mecanica
e Facil de rasgar

e Uso universal

Cinta de senalizacion
Especial compainias eléctricas
para alertar de la presencia de cables

Contenido: Cinta de sefializacion

Propiedades

¢ Duradera, elasticidad limitada a bajas temperaturas

e Color permanente

e Incremento de la efectividad de sefializacidn debido a la
elongacién de rotura del 400%

Colores

- Negro Plata

Descripcion

Espesor | Ancho | Largo

418040

Cinta Americana 0,07 50 50 Negra

418041

Cinta Americana 0.07 50 50 Plata

Color

Aplicacion

e Reparacion

e Sujecion.

e Reforzado

Material

e Cinta adhesiva textil con adhesivo sintético a base de goma/
resina

Almacenaje/Caducidad

Durante 12 meses, en su envase original, en una area fresca y seca
alejada de la luz solar directa.

Amarillo

Descripcion ‘ Cédigo Color |Longitud| Ancho
Cia Elec m mm

418052 GNF - Amarillo 500 150
418053 IBERDROLA - Amarillo 500 150
418054 NEUTRA - Amarillo 500 150
418055 ENDESA 67000151 | Amarillo 500 150

Aplicacion

e Para sefializar cables situados en zanjas

Material

e Lamina de polietileno
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Expositores de punto de venta

Expositor - SRH2

Tubo termorretrdctil de pared
/”C“ECLLPA mediana, con adhesivo, tiras de
e 1m., contraccion 3:1

Electrical Products

Wi

-

e SRH2-8-2/1m. -15un.

e SRH2 -12-3/1m. - 40 un.

e SRH2 -22-6/1m. - 45 un.

e SRH2 -34-7/1m. - 40 un.

e SRH2 - 40-12/1m. - 30 un.
e SRH2 -56-16 /1m. -10 un.

Expositor - SR1F

Tubo termorretrdctil pared del-
gada, sin adhesivo, en tiras de
1000 mm. contraccidn 2:1

1 caja de 10 tiras de cada color
Negro, Gris, Marrén, Azul,
Amarillo/Verde

« SR1F 3,2-1,6/1000
« SR1F 4,8-2,4/1000
« SR1F 6,4-3,2/1000
« SR1F 9,5-4,8/1000
« SR1 F 12,7-6,4/1000
« SR1F 19,1-9,5/1000
« SR1F 25,4-12,7/1000

Expositor MIX - SRH2

“CELLPACK

£lectrical Products

/7# Bec
CELLPACK

Electrica Products
~

Tubo termorretrdctil de pared
mediana, con adhesivo, tiras de
1000 mm.,

contraccién 3:1, cinta PVC,
tecnologia gel

e« SRH 2 8-2/1000 - 20 un.

e SRH 2 12-3/1000 - 40 un.

e SRH 2 22-6/1000 - 40 un.
e SRH 2 34-7/1000 - 20 un.

e SRH 2 40-12/1000 - 20 un.
e SRH 2 56-16/1000 - 10 un.
« Cinta 101 - negro - 300 un.
e Cinta 101 - blanco -150 un.
e Cinta 101 - azul -150 un.

e Cinta 101 - marrén -150 un.
e Cinta 101 - gris -150 un.

e Cinta 101 - rojo -50 un.

e Cinta 101 - amarillo -50 un.
e Cinta 101 - verde -50 un.

¢ Cinta 101 - amarillo-verde -50 un.
e POWER GEL 400 ml - 2 un.
e POWER GEL 1000 ml - 1 un.
e CLEAR GEL 250 ml - 2 un.

e EASYCELL 3V -2 un.

e EASYCELL 4V - 2 un.

Expositor sobremesa Easy-Protect

Envolvente rellena de gel
libre de silicona con conec-

tores serie 221 WAGO COM-
PACT

o EASY-PROTECT 112 - 5 un.
o EASY-PROTECT 112 - 5 un.
o EASY-PROTECT 113 - 10 un.
o EASY-PROTECT 222 - 15 un.
o EASY-PROTECT 215 - 5 un.
o EASY-PROTECT 332 - 5 un.
o EASY-PROTECT 323 - 5 un.
o EASY-PROTECT 412 - 3 un.
o EASY-PROTECT 413 - 3 un.
o EASY-PROTECT 522 - 3 un.
o EASY-PROTECT 515 - 3 un.
o EASY-PROTECT 632 - 3un
o EASY-PROTECT 623 - 3 un

/74 BBC

CELLPACK

Electrical Products 21



Organizacion de ventas en Espaia

CELLPACK

Uxio Ramos Gerente 676 655 149 uxio.ramos@cellpack.com

Eduardo Toro Madrid - Castilla Ledn 626702094  eduardo.toro@cellpack.com
Castilla la Mancha

Pedidos Atencién al Cliente 938 466 376  EPiberica@cellpack.com

Ofertas Atencidn al Cliente 938 466 376  ofertas.iberica@cellpack.com

REPRESENTANTES

Manuel Gémez Andalucia 650398156  m_gomezpalacios@hotmail.com

Ernesto Contero Albacete-Alicante-Murcia 609 693 411 comercial@econtero.com

Manuel Zapater Aragén-Navarra-Soria-La 630 375665 mzapater@mzapater.es

Rioja

Verdnica Lépez Asturias-Cantabria 633 086 898 veronica@Icrepresentaciones.com

Xisco Giménez Baleares 670 362032  xisco.gimenez@represelec2005.es
Cristébal Carrasco Castellén-Valencia 609 718 146 cristobal@discarel.com
Francesc Vergés Catalufa 649 464 817  fverges@rdverges.com
Juan Campos Extremadura 609 447709  jcguati@hotmail.com
Fernando Granero Galicia 607 263277  f.granero@fgranero.es
Santos Ruiz de Aguirre  Pais Vasco 661769 975 serproin@rs2.es
Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 — Nave 4 - Pol. Ind. Sector V
08520 - Les Franqueses del Vallés - Barcelona - Espaia
Tel.: +34 93 846 63 76 - Fax: +34 93 849 12 06 YouTube Linkedin Instagram

/74 BBC

22 CELLPACK

Electrical Products



Expositores de punto de venta

Expositor - SRH2

Tubo termorretrdctil de pared
/”C“ECLLPA mediana, con adhesivo, tiras de
e 1m., contraccion 3:1

Electrical Products

Wi

-

e SRH2-8-2/1m. -15un.

e SRH2 -12-3/1m. - 40 un.

e SRH2 -22-6/1m. - 45 un.

e SRH2 -34-7/1m. - 40 un.

e SRH2 - 40-12/1m. - 30 un.
e SRH2 -56-16 /1m. -10 un.

Expositor - SR1F

Tubo termorretrdctil pared del-
gada, sin adhesivo, en tiras de
1000 mm. contraccidn 2:1

1 caja de 10 tiras de cada color
Negro, Gris, Marrén, Azul,
Amarillo/Verde

« SR1F 3,2-1,6/1000
« SR1F 4,8-2,4/1000
« SR1F 6,4-3,2/1000
« SR1F 9,5-4,8/1000
« SR1 F 12,7-6,4/1000
« SR1F 19,1-9,5/1000
« SR1F 25,4-12,7/1000

Expositor MIX - SRH2

“CELLPACK

Electrical Products
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~

Tubo termorretrdctil de pared
mediana, con adhesivo, tiras de
1000 mm.,,

contraccién 3:1, cinta PVC, tecno-
logia gel

e« SRH 2 8-2/1000 - 20 un.

e SRH 2 12-3/1000 - 40 un.

e« SRH 2 22-6/1000 - 40 un.
e SRH 2 34-7/1000 - 20 un.

e SRH 2 40-12/1000 - 20 un.
e SRH 2 56-16/1000 - 10 un.
« Cinta 101 - negro - 300 un.
e Cinta 101 - blanco -150 un.
e Cinta 101 - azul -150 un.

e Cinta 101 - marrén -150 un.
e Cinta 101 - gris -150 un.

e Cinta 101 - rojo -50 un.

e Cinta 101 - amarillo -50 un.
e Cinta 101 - verde -50 un.

e Cinta 101 - amarillo-verde -50 un.
e POWER GEL 400 ml - 2 un.
e POWER GEL 1000 ml - 1un.
e CLEAR GEL 250 ml - 2 un.

e EASYCELL 3V - 2 un.

e EASYCELL 4V - 2 un.

Expositor sobremesa Easy-Protect

Envolvente rellena de gel
libre de silicona con conec-
tores serie 221 WAGO COMPACT

o EASY-PROTECT 112 - 5 un.
o EASY-PROTECT 112 - 5 un.
o EASY-PROTECT 113 - 10 un.
o EASY-PROTECT 222 - 15
un.

o EASY-PROTECT 215 - 5 un.
o EASY-PROTECT 332 - 5 un.
o EASY-PROTECT 323 - 5 un.
o EASY-PROTECT 412 - 3 un.
o EASY-PROTECT 413 - 3 un.
o EASY-PROTECT 522 - 3 un.
o EASY-PROTECT 515 - 3 un.
o EASY-PROTECT 632 - 3un
o EASY-PROTECT 623 - 3 un
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Bridging Power

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.

Mas Pujol, 47 - Nave 4 - P. i. Sector V

08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
e Spain

+34 93 846 63 76
epiberica@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH
Carl-Zeiss-StraBe 20
79761 Waldshut-Tiengen

o Germany

Phone: +49 7741 6007 0
datacenter@cellpack.com



